
300×600
L=4.0m

300×500
L=32.0m

300×400
L=6.0m

自由勾配側溝300型　L=42.0m

・自由勾配側溝(横断型)
　300×600　L=8.0m
・集水ます
　□500*500*700　N=2個

自由勾配側溝(横断型)
300×600　L=2.0m

自由勾配側溝(横断型)
300×600　L=2.0m

計　画　平　面　図 S=1:500

工事名

図面名

縮尺

事業者名

図面番号 /

計　画　平　面　図

1：500

新潟県　小千谷市　建設課

令和4年度
道路第2号(他)桜町団地中央線ほか側溝改良工事

自由勾配側溝300×500(標準図)

横　断　図　　S=1:25

自由勾配側溝300×600(横断型)

300 500

下層路盤(ARC-40) t=150mm

上層路盤(M-40) t=100mm
(上層路盤(M-40) t=120mm)

※(　)書きは仮復旧時の施工内容

埋戻し(ARC-40)

510

610

床掘　　　　　　　0.68
埋戻(ARC-40)　　　0.26
埋戻(Co)　　　　　0.10

自由勾配側溝
(横断型)300×600

床掘　　　　　　　1.23
埋戻(ARC-40)　　　0.62下層路盤(ARC-40) t=150mm

上層路盤(M-40) t=100mm
(上層路盤(M-40) t=120mm)

埋戻し(ARC-40)

※(　)書きは仮復旧時の施工内容
※側溝の両側同じ舗装構成

表層⑫(AS)　  t=50mm
(仮舗装②(AS) t=30mm)

表層⑫(AS)　  t=50mm
(仮舗装②(AS) t=30mm)
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     X  400

     X  500

     X  600

     X  700

     X  800

     X  900

     X 1000

     X 1100

（ 巾 × 深 ）

呼　び　名
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 510

 530

 550

 570  670
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 630
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 300  95

 50

 55

 65
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 85

B B2B1 H ec'a

寸　　　　　　　　　　　　　法　　　　　( mm )

 326

 403

 455

 560
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 760

 830

 995

1070

参考質量

( kg )

寸法表及び数量表

1.0

型　枠

2( m )

500

40
0

95

 コンクリート蓋版 

95

38
0

 車道用 

 グレーチング蓋版 

485

40
0

95

44

 車道用 【 L=0.5m 】

 自由勾配側溝（ＶＳ）

構　造　図
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図面名

縮尺

事業者名

図面番号 /

新潟県　小千谷市　建設課

令和4年度
道路第2号(他)桜町団地中央線ほか側溝改良工事

構　造　図

Free



VS300×300～VS300×600
(計画渠底 i=0.3％)

VS300×600
(横断型)
L=2.0m

VS300×600
L=4.0m

VS300×500
L=32.0m

VS300×400
L=6.0m
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計
画
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地盤高

側溝天端高
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側溝渠底高

凡　　例

桜町団地1号線(北側側溝)

0.3%

0+
4
4.
00

側溝渠底高

上流側でVS300×300を使用し全体の勾配が0.3%になるように設計
※将来的に側溝改良する可能性を鑑みて設計

令和4年度
道路第2号(他)桜町団地中央線ほか側溝改良工事

縦　断　図

図面番号

新潟県　小千谷市　建設課事業者名

縮尺

図面名

工事名

1：500 /


